
15,56
18,93

12
,64

28,17

28,36

15,56
8,14

10,78

50,81

1,50

12,45
2,00

5,75

10,00

30,00

10,00

19,00

6,78
2,00

11,03

4,6
0

19,30

6,30
6,06

41,34

9,03 4,30 10,54 4,30

4,50
48,34

3,30
58,87

5,94

5,38

16,01

6,98

28,55

36,54

24,79

7,02

24,80

48,68

37,41

59,98

13,48

40,65

6,24

65,05

5,00
3,49

9,03 19,14 9,96

44,18

10,90
23,58

2,00
2,00

4,00

33,70

1,90
10,22

14,08

33,70

58,85

13,01

18,80

14,93

5,00

2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 3,60

2,30 2,30 2,30 2,30 5,16

53,89

33,52

13,06

5,00

33,70

13,49

65,72

60,33

24,22

13,16

22,51 11,03

2,00
15,88

10,90

14,72

58,87
3,30

47,65

45,78

29,42

10,58

2,03
14,22

29,8026,0012,05

65,53

45,71

14,98

10,00
13,33

23,30
2,00

11,26
8,39 1,71

1,65
4,08

5,33

11,36
6,20 2,0819,64

16,43

9,20
2,12

12,17

2,60
2,98

9,02

27,78

5,42

20,71

3,20 3,03

4,64

3,20
8,84

15,76

19,52

4,12 2,6 6,52

5,69 2,6 6,52

2,54

21,98

13,01

28,00

12,55

6,11 7,65 20,12

3,66 4,45 14,85

6,00 5,00

12,00

7,00 4,00

5,00 2,00

11,69

5,00
5,03

14
3,20

6,00
3,37

6,32
18,00

10,00

30,00
10,00

26,00

10
,00

3,00

38,01

4,75

18,001,30

15,47

20,00

15,00

Istniejący zjazd

na drogę gminną

P.L.Z. dla budynku nowoprojektowanego "M"-
budynku magazynowego wynosi 30,00 m od N.L.Z.

N.L.Z. zgodnie z zapisem planu §7 pkt 9 nie dotyczy
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej

zabudowy wysuniętej przed te linie, dla której należy
stosować przepisy odrębne.

Projektawana tarczownica na nasypach

Projektawana tarczownica na nasypach
z płyt betonowych gr 8cm mocowana

do stalowych słupów HEB 100

Projektawane zabezpieczenie nasypu
z prefabrykowanych ścianek betonowych

o wys 2,75m od budynku "E"

Kulochwyty zasypane ziemią

Planowane przyłącze kanalizacyjne wg. odrebnego
zgłoszenia zgodnie z art 29a Prawa budowlanego

Projektowany hydrant DN80

Zadaszenie pomiędzy budowlą

"A i B" a budynkiem "C"

szerokości 2,00m

Istniejący hydrant DN80

Istniejący hydrant DN80

Istniejący hydrant DN80

Droga ppoż szer min. 4m

Utwardzenie o promieniu min. 11m
umożliwiające manewrowanie straży

Istniejący zjazd

na drogę gminną

Budynek magazynowy
przeznaczony do rozbiórki

Łącznik pomiędzy budynkami "C" i "D"
na kondygnacji piętra

6US

3KDG

4KDG

2KDGA

B

C

36KDL

6US
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1 I

2 I
P.P.P = 233,40

BUDYNEK "C"

3 I
P.P.P = 234,76

BUDYNEK "D"

7 I
P.P.P = 238,30

BUDYNEK "M"

5 I
P.P.P = 237,60

BUDYNEK "F"

4 I
P.P.P = 234,3

BUDYNEK "E"

6 I
P.P.P = 241,8

BUDYNEK "G"

A-J

I

BILANS TERENU :
 Powierzchnia terenu objetego opracowaniem
(ABCDEFGHIJ-A)

24099,51 m2

 Powierzchnia zabudowy budowli sportowej "A i B"

 Powierzchnia zieleni

 Wskaźnik powierzchni zabudowy

 Powierzchnia bilogicznie czynna

3247,98 m2

16 789,41 m2

22,30% < 60%

69,67% > 30%

 Budowla sportowa "A i B"
 - konstrukcja stalowa z wypełnieniem murowanym oraz żelbetowym, dach
dwuspadowy / wym. 65,05 x 59,98 m

1

LEGENDA :

 Powierzchnia zabudowy budynku "C"

 Powierzchnia zabudowy budynku "D" 459,26 m2

 Powierzchnia zabudowy budynku "E" 793,19 m2

 Powierzchnia zabudowy budynku "F" 78,13 m2

 Powierzchnia zabudowy SUMA 5374,32 m2

675,73 m2

 Powierzchnia proj. i istniejącego utwardzenia

Hermetyczne pojemniki na śmieci, usytuowanych na
wybetonowanym podłożu dla budowli sportowej "A i B" 4,00 m2

Hermetyczne pojemniki na śmieci, usytuowanych na
wybetonowanym podłożu dla budynków "C","D","F","G","M"

 Powierzchnia wybetonowana pod poj. na śmieci SUMA 18,00 m2

 Budynek hali sportowej "C"
 - konstrukcja stalowa z wypełnieniem murowanym, dach dwuspadowy
 / wym. 33,70 x 21,98

Budynek strzelnicy pneumatycznej "E"
 - konstrukcja stalowa z wypełnieniem murowanym, dach dwuspadowy
 / wym. 15,76 x 50,81 m

 Budynek wielozadaniowy "D"
 - konstrukcja murowana, dach wielospadowy / wym. 29,42 x 24,22 m

3

 Budynek strzelnicy "DZIK" "F"
 - hala strzelecka: konstrukcja murowana, dach wielospadowy
 / wym. 11,03 x 4,60 m
- pom. do obsługi automatów: konstrukcja murowana, dach dwuspadowy
 / wym. 4,30 x 3,30 m

6

 Miejsce składowania odpadów stałych dla budynku "A i B"
 - utwardzony plac do usytuwania hermetyczntych pojemników na śmieci
 / wym. 2,00 x 5,00 m

 Budynek biura zawodów "G"
 - konstrukcja murowana, dach dwuspadowy / wym. 7,65 x 19,30 m

kanalizacja

eAN, 2eAN

J

 Powierzchnia zabudowy budynku "G" 105,24 m2

 Powierzchnia zabudowy budynku "M" 14,79 m2

1917,78 m2

Ś

Ś
10,00 m2

4,00 m2  Hermetyczne pojemniki na śmieci, usytuowanych na
wybetonowanym podłożu dla budynku "E"

BUDOWLE I BUDYNKI STRZELNICY
DO ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I

REMONTU :

2

 Budynek magazynowy "M"
 - konstrukcja stalowa z wypełnieniem z płyt warstwowych, dach jednospadowy
 / wym. 6,06 x 2,44 m

4

7

5

10

9

8

Ś

8

10

 Miejsce składowania odpadów stałych dla budynków "C",
"D","F","G","M"
 - utwardzony plac do usytuwania hermetyczntych pojemników na śmieci
 / wym. 2,00 x 5,00 m

 Miejsce składowania odpadów stałych dla budynku "E"
 - utwardzony plac do usytuwania hermetyczntych pojemników na śmieci
  / wym. 2,00 x 2,00 m

17

18

16

N.L.Z

 Budynek stróżówki
 -wym.  2,6 x 2,54 m

15

16

17

 Budynek istniejący magazynowy z dobudowaną klatką
 - wym. 12,04 x 6,52 m

 Budynek istniejący magazynowy
 - wym. 11,26 x 4,08 m

Ś

Budowla sportowa "A i B"

P.P.P = 233,95

P.P.P = 233,90

P.P.P = 233,76

9

PROJEKTOWANE BUDYNKI

ISTNIEJĄCE BUDYNKI
15

 Budynek istniejący z bronią i amunicją
- wym. 8,39 x 11,32 m

18

Ś

P.L.Z

Z-1

   Temat:

   Inwestor:

   Lokalizacja:

   Architektura projektował :    Uprawnienia:

   Data:

   Skala:

   Nr rys.:

   Podpis:

   Podpis:

1:500

   Nazwa rysunku:
22.09.2016 r.
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   Uprawnienia:

część dz. nr ew. 2, 100, 140/1201 obręb 0001
przy ul. Strzelniczej 29, 27-200 Starachowice

Gmina Starachowice
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

PROJEKT BUDOWLANY
- Rozbudowy i przebudowy Budowli Sportowej „A i B”
- Rozbudowy i przebudowy Budynku Hali Sportowej „C”  
- Remontu Budynku Wielozadaniowego „D”
- Przebudowy i remontu Budynku Strzelnicy Pneumatycznej „E”
- Przebudowy i remontu Budynku Strzelnicy „DZIK”  „F”
- Przebudowy i remontu Budynku Biura Zawodów „G”
- Budowy Budynku Magazynowego „M”
oraz rozbiórka budynku magazynowego Tarczownic

110/90/WŁ

mgr inż. arch. Ryszard Dąbrowski

mgr inż. arch. Andrzej Papierz

   Instalacje sanitarne:    Podpis:   Uprawnienia:

mgr inż. Magdalena Sułek

36/Kl/75

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z A G O S P O D A R O W A N I E

P.P.P = 233,90

11 Miejsce postojwe dla samochodów osobowych - 11szt.
 - nawierzchnia wykonana z kostki brukowej obramowana krawężnikiem
 drogowym / wym. stanowiska 5,00 x 2,30 m

12 Miejsce postojwe dla osób niepełnosprawnych - 1szt.
 - nawierzchnia wykonana z kostki brukowej obramowana krawężnikiem
 drogowym / wym. stanowiska 5,00 x 3,60 m

woda

przyłącze

13 Projektowana przesłona pionowa o dł. łącznej 170 mb
 - konstrukcja przesłony pionowej z betonowych płyt  gr 8cm mocowanych do
   stalowych słupów posadowionych na fundamencie bezpośrednim

KL-86/90
   Instalacje elektryczne:    Podpis:   Uprawnienia:

mgr inż. Daniel Dziedzic SWK/0102/PWOE/13

   Architektura sprawdził :

14 Zadaszenie przejścia pomiędzy obiektami sportowymi
 - zadaszenie z konstrukcji lekkiej na szerokości 2,00m z pokryciem z
 poliwenglanu

14

4,00

13

13

13

13
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 Zakres aktualizacji mapy

 Granica opracowania

 Nieprzekraczalna linia zabudowy
 
 Planowanej linii zabudowy

 Wejście do budynku

 Wjazd na działkę

 Obszar oddziaływania inwestycji

 Obiekty kubaturowe objęte opracowaniem

 Projektowane nawierzchnie komunikacji jezdnej/pieszej

 Istniejące nawierzchnie komunikacji jezdnej/pieszej

 Nawierzchnie trawiaste

 Ilość kondygnacji nadziemnych projektowanego budynku

  Projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa

 Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacyjna

 Przyłączem kanalizacyjne wg odrębnego zgłoszenia

 Zewnętrzna instalacja oświetlenia podlegające wymianie na nowe

 Wiata śmietnikowa 2,00 x 2, 00 m

                    Wiata śmietnikowa 2,00 x 5,00 m
                    Linia rozgraniczająca różne tereny oznaczone w mpzp

PVC Ø
160

                    Zadaszenie chodnika pomiedzy budowlą "A i B"
 a halą sportową "C"

W
 Ø
100

                   Hydrant ppoż DN80
                   Droga manewrowa dla pojazdów straży pożarnej
                   Granica Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
                   Lampa oświetleniowa zewnętrzna
                   Istniejąca Lampa oświetleniowa podlegająca rozbiórce

                    Budynki przeznaczone do rozbiórki

ETAP PIERWSZY
TEREN INWESTYCJI  pow=7785,00m2


